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1 Общая часть 
 

1.1 Основание для проектирования 

 

Рабочая документация «Техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления АО 

«БелЗАН» (peг. № А41-00239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа (ГРУ № 1,    

ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)», разработана на основании технического задания на 

проектирование, утвержденного генеральным директором АО «БелЗАН» Р. Е. Букаревым». 

 

Настоящая рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- ГОСТ 21.710-2021 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей 

газоснабжения»; 

- ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия»; 

- ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия» (с изм. №№ 1 – 5); 

- ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод»; 

- ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; 

- ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» (с изм. №№ 1 – 

8); 

- ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 

предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры»; 

- ГОСТ 17375-2001 «(ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из 

углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). 

Конструкция»; 

- ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»; 

 - ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. 

Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»; 

- ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые»; 

- ГОСТ 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. 

Основные положения»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы  противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка (генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*»; 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-

тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/9QB.html
https://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294852667
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8426/
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- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (с изм. №№ 1, 2, 3); 

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

№ 531 от 15.12.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

- ТР № 870 от 29.10.2010 г. «Технический регламент о безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» (с изм. на 14.12.2018 г.); 

- Постановление правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Правила охраны 

газораспределительных сетей» (с изм. на 17.05.2016 г.); 

- ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе»; 

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций». 

 

При разработке рабочей документации использованы: 

- заключение экспертизы промышленной безопасности № 2807-ГХ-08/17 на техническое 

устройство газораспределительный пункт шкафной № 1, выполненное ООО «НПП 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» в 2017 г.; 

- заключение экспертизы промышленной безопасности № 2713-ГХ-07/15 на техническое 

устройство газопровод и газовое оборудование ГРУ № 4, выполненное ООО «НПП 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» в 2015 г.; 

-  заключение экспертизы промышленной безопасности № 2714-ГХ-07/15 на техническое 

устройство газопровод и газовое оборудование ГРУ № 3, выполненное ООО «НПП 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» в 2015 г.; 

- заключение экспертизы промышленной безопасности № 5255-ГХ-11/15 на техническое 

устройство газопровод и газовое оборудование ГРУ № 1, выполненное ООО «НПП 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» в 2015 г. 

 

1.2 Существующее положение 

 

Существующие пункты редуцирования газа (ПРГ) типа ГРУ (газорегуляторная установка)  

№ 1, № 3, № 4, ГРПШ № 1 (газорегуляторный пункт шкафной) предназначены для очистки 

природного газа от механических примесей, снижения давления газа до заданной величины и 

поддержания его в заданных пределах.  

В связи с окончанием срока эксплуатации, рабочей документацией предусматривается: 

- замена ГРУ № 1 на ПРГ типа ГРУ с регулятором давления газа РДГ-50Н/35 с основной и 

резервной линией редуцирования; 

- замена ГРУ № 3 на ПРГ типа ГРУ с регулятором давления газа РДНК-1000 с основной и 

резервной линией редуцирования; 

- замена ГРУ № 4 на ПРГ типа ГРУ с регулятором давления газа РДНК-1000 с основной и 

резервной линией редуцирования; 
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- замена ГРПШ № 1 на ПРГ типа ГРПШ с регулятором давления газа РДНК-400 с основной 

и резервной линией редуцирования. 

Проектируемые пункты редуцирования газа входят в состав опасного производственного 

объекта «Сеть газопотребления АО «БелЗАН», рег. № А41-00239-0003 от 12.07.2005 г., класс 

опасности – III.  

 

 

2 Технологическая часть 

 

2.1 Основные проектные решения  

 

Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-2014.  

Проектируемые пункты редуцирования газа предназначены: 

- для редуцирования давления газа до необходимой величины; 

- для автоматического поддержания на заданном уровне выходного давления газа, 

независимо от расхода газа потребителем; 

- для автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении 

выходного давления от допустимых значений; 

- для очистки газа от механических примесей. 

Место размещения проектируемых пунктов редуцирования газа не изменяется. 

Максимальная пропускная способность проектируемых пунктов редуцирования газа  

выбрана с учетом увеличения на 20 % максимального расхода газа потребителями. 

Для отключения подачи газа на входе и выходе газопроводов ПРГ, предусмотреть 

установку кранов шаровых. 

Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать стойкость к транспортируемой 

среде и испытательному давлению. Запорная арматура должна обеспечивать герметичность 

затворов не ниже класса В по ГОСТ 9544-2015. 

Газопровод запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, материал 

труб – сталь марки 10 группа В по ГОСТ 10705-80. 

Размещение ПРГ предусмотреть на стойках, входящих в комплект поставки. 

Минимальное расстояние от опоры до сварного шва должно быть не менее 100 мм. 

Сварные соединения выполнить по ГОСТ 16037-80, с применением сварочных электродов 

Э42 по ГОСТ 9467-75. Сборку и сварку газопроводов выполнить в соответствии с требованиями 

СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3, СП 42-101-2003.  

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнить при помощи 

бесшовных отводов  ГОСТ 17375-2001.  

Присоединение к существующим продувочным и сбросным газопроводам ГРУ выполнить 

по месту. Данные газопроводы должны иметь минимальное число поворотов и выводиться на 

высоту не менее одного метра над кровлей здания. 

Для защиты проектируемого газопровода от коррозии наружную поверхность труб, после 

монтажа и испытания на герметичность, покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* 

по двум слоям грунтовки типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (в цвета по ГОСТ 14202-69). 

Монтаж, испытание, приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов 

систем газопотребления выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 с изм.      

№№ 1, 2, 3, СП 42-101-2003. 
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Продолжительность эксплуатации проектируемых газопроводов составляет 40 лет, исходя 

из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при 

прогнозируемых их характеристиках и гарантий изготовителя. Предельный срок службы ПРГ, 

установленный предприятием – изготовителем, составляет 30 лет. 

 

2.1.1 ГРУ № 1  

 

Рабочей документацией предусматривается: 

- демонтаж существующего пункта редуцирования газа с регулятором давления РДУК-2В-

50/35 и подводящими газопроводами; 

- врезка в существующий внутренний газопровод среднего давления (Рвх=0,3 МПа) 

диаметром 108х4,0 мм; 

- установка ПРГ типа ГРУ с регулятором давления РДГ-50Н/35 с основной и резервной 

линией редуцирования; 

- переврезка в существующий внутренний газопровод среднего давления (Рвых=0,0075 МПа) 

диаметром 159х4,0 мм. 

Технический учет расхода поступающего газа осуществляется счетчиком газа Rabo G160 

(1:200), установленным до ГРУ.   

 

Техническая характеристика проектируемого ПРГ типа «ГРУ с РДГ-50Н/35»  

Регулятор давления газа РДГ-50Н/35 

Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 

Давление газа на входе, МПа 0,3   

Давление газа на выходе, МПа 0,0075 

Пропускная способность, м
3
/ч 10….960 

Габаритные размеры, мм 1950х850х1700 

  

Функциональная схема ПРГ приведена в приложении Ж. 

 

2.1.2  ГРУ № 3 

 

Рабочей документацией предусматривается: 

- демонтаж существующего пункта редуцирования газа с регулятором давления РДУК-2В-

50/35 и подводящими газопроводами; 

- врезка в существующий внутренний газопровод среднего давления (Рвх=0,3 МПа) 

диаметром 89х4,0 мм; 

- установка ПРГ типа ГРУ с регулятором давления РДНК-1000 с основной и резервной 

линией редуцирования; 

- переврезка в существующий внутренний газопровод низкого давления (Рвых=0,002 МПа) 

диаметром 159х4,0 мм. 

Технический учет расхода поступающего газа осуществляется счетчиком газа Rabo G65 

(1:80), установленным до ГРУ.   
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Техническая характеристика проектируемого ПРГ типа «ГРУ с РДНК-1000»  

Регулятор давления газа РДНК-1000 

Клапан предохранительный сбросной КПС-20Н 

Давление газа на входе, МПа 0,3   

Давление газа на выходе, МПа 0,002 

Пропускная способность, м
3
/ч 10….300 

Габаритные размеры, мм 1700х560х1700 

  

Функциональная схема ПРГ приведена в приложении К. 

 

2.1.3 ГРУ № 4 

 

Рабочей документацией предусматривается: 

- демонтаж существующего пункта редуцирования газа с регулятором давления РД-50-МС-

15 и подводящими газопроводами; 

- врезка в существующий внутренний газопровод среднего давления (Рвх=0,3 МПа) 

диаметром 46х3,5 мм; 

- установка ПРГ типа ГРУ с регулятором давления РДНК-1000 с основной и резервной 

линией редуцирования; 

- переврезка в существующий внутренний газопровод низкого давления (Рвых=0,005 МПа) 

диаметром 108х4,0 мм. 

Технический учет расхода поступающего газа осуществляется счетчиком газа Rabo G65 

(1:80), установленным до ГРУ.   

 

Техническая характеристика проектируемого ПРГ типа «ГРУ с РДНК-1000»  

Регулятор давления газа РДНК-1000 

Клапан предохранительный сбросной КПС-20Н 

Давление газа на входе, МПа 0,3   

Давление газа на выходе, МПа 0,005 

Пропускная способность, м
3
/ч 10….300 

Габаритные размеры, мм 1700х560х1700 

  

Функциональная схема ПРГ приведена в приложении М. 

 

2.1.4 ГРПШ № 1 

 

Рабочей документацией предусматривается: 

- демонтаж существующего пункта редуцирования газа с подводящими газопроводами 

среднего и низкого давлений; 

- врезка в существующий надземный газопровод среднего давления (Рвх=0,3 МПа) 

диаметром 57х3,5 мм; 

- установка ПРГ типа ГРПШ с регулятором давления РДНК-400 с основной и резервной 

линией редуцирования; 

- переврезка в существующий надземный газопровод низкого давления (Рвых=0,0016 МПа) 

диаметром 57х3,5 мм. 
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- установка электроизолирующих соединений, установка кранов шаровых на входе и 

выходе из ПРГ; 

- устройство молниезащиты.  

Точкой подключения № 1 является существующий надземный газопровод среднего 

давления, на входе в ПРГ, диаметром 57 мм. Расчетное и фактическое давление в точке 

подключения в соответствии составляет 0,3 МПа.  

Точкой подключения № 2 является существующий надземный газопровод низкого 

давления, на выходе из ПРГ, диаметром 57 мм. Расчетное давление составляет 0,005 МПа. 

Фактическое – 0,0016 МПа. 

Размещение ПРГ предусмотрено в наружном исполнении на бетонированной площадке. 

Территория площадки обслуживания также бетонируется. Площадку выполнить из бетона      

кл. В12.5 на утрамбованный щебнем грунт. 

Размещение ПРГ типа ГРПШ предусмотрено на огражденной территории, расположенной 

по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1а (район пожарной 

части). 

 

Техническая характеристика проектируемого ПРГ типа «ГРПШ с РДНК-400»  

Регулятор давления газа РДНК-400 

Клапан предохранительный сбросной КПС-20Н 

Давление газа на входе, МПа 0,3   

Диапазон настройки выходного  

давления, МПа 
0,0016 – 0,005 

Пропускная способность, м
3
/ч 2….110 

Габаритные размеры, мм 1650х730х1350 

  

Функциональная схема ПРГ приведена в приложении Д. 

Продувочные и сбросные газопроводы должны иметь минимальное число поворотов и 

выводиться на высоту не менее 4 м от уровня земли. На концах продувочных и сбросных 

газопроводов предусмотреть насадку, исключающую попадание и скопление атмосферных 

осадков. 

Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от ПРГ до существующих зданий, 

сооружений и коммуникаций приняты в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 с изм. 

№№ 1, 2, 3, СП 4.13130.2013. 

 

2.2 Демонтаж газопровода и ПРГ 

 

Демонтаж газопровода производить в следующей последовательности:  

- закрыть задвижку;  

- открыть краны на продувочных газопроводах;  

- продуть газопровод инертным газом (азотом); 

- обрезать газопровод;  

- произвести демонтаж (резку) газопровода и арматуры; 

- произвести демонтаж существующего ПРГ; 

- произвести демонтаж опор и креплений газопровода. Оставшиеся в земле опоры ГРПШ 

(сваи-трубы) извлекаются из земли при помощи экскаватора с предварительным подкопом; 
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- погрузка на ручные тележки и вывоз на место складирования. 

Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться инертным газом (азотом). 

Продувка оборудования и трубопроводов проводится со сбросом газа на продувочный 

газопровод. Конец продувки определяется анализом выходящего газа с помощью 

газоанализаторов. Содержание кислорода не должно превышать 1,0 % объема.  

Продувку азотом производить с давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см
2
). Продувка 

трубопроводов, работающих под давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см
2
), должна 

производиться под давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см
2
).  

При продувке газопроводов запрещается выпускать газовоздушную смесь в местах, где 

существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источника огня. 

Определение концентрации газовоздушной смеси  производится путем отбор проб воздуха 

из полости газопровода. Отбор проб воздушной среды из трубопровода осуществляется через 

фланцевые, резьбовые и другие соединения или отверстия, просверленные в месте реза. 

После проветривания в течение 24 часов производится резка трубопровода на отдельные 

секции. Места резки должны быть предварительно очищены от загрязнений.  

Демонтируемые трубы разрезают на участки необходимой длины, затем вручную 

переносят на площадку складирования демонтируемых материалов. При переносе труб  

вручную число рабочих определяют из предельной массы трубы (35 кг), приходящейся на 

одного рабочего.   

Работы по резке демонтируемого газопровода должны производиться с оформлением  

наряда – допуска на огневые, газоопасные работы повышенной опасности. При производстве 

работ должен быть организован контроль полости газопровода на загазованность.  

Резку демонтированного трубопровода на секции следует осуществлять газовой резкой. 

При  работе  с  аппаратурой  для  газокислородной  резки  следует  соблюдать  требования 

инструкций по проведению этих работ. 

Результаты работ по демонтажу газопроводов должны оформляться записями в 

эксплуатационных паспортах газопроводов.  

 

2.3 Охрана газораспределительных сетей 

 

Газораспределительные сети включают в себя газопровод с установленной на нем 

арматурой, ГРПШ. 

В целях обеспечения сохранности газопроводов и ГРПШ, создания нормальных условий их 

эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, в соответствии с «Правилами 

охраны газораспределительных сетей», устанавливается охранная зона. 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 

коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и 

прохода пешеходов. 

В охранной зоне запрещается строить объекты жилищно-гражданского и 

производственного назначения, перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 

опознавательные знаки, устраивать свалки  и склады, разводить огонь и размещать источники 

огня, огораживать и перегораживать охранные зоны, самовольно подключаться к 

газораспределительным сетям. 

Для наружного газопровода установлена охранная зона в виде территории, ограниченной 
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условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода. 

Охранная зона отдельно-стоящего ГРПШ установлена в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ данного объекта. 

Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение работ в охранной зоне 

газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по их сохранности. 

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводе 

проводятся в любое время без согласования с землепользователя, с обязательным 

уведомлением его о производимых работах.  

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований «Правил охраны 

газораспределительных сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.4 Молниезащита ПРГ типа ГРПШ 

 

В соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 необходимо выполнить защиту 

от прямых ударов молнии по II категории по устройству молниезащиты. 

Для ПРГ защита от прямых ударов молнии продувочных и сбросных газопроводов 

выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом высотой 10,0 м. 

Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполняется по СО 153-

34.21.122-2003 (табл. 3.4) и сводится в таблицу, приведенную ниже. 

 

Таблица 1 – Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой 10 м. 

Высота 

одиночного 

стержневого 

молниеотвода 

h (м) 

Высота конуса 

зоны защиты 

h0=0,92h, (м) 

Высота 

защищаемого 

сооружения 

hх (м) 

Радиус зоны 

защиты на уровне 

земли,  

r0=1,5h, (м) 

Зона защиты на 

высоте 4 м 

rx = 1,5 (h-hx/0,92), м 

10,0 9,2 4,0 15,0 8,2 

 

Согласно данному расчету все три сбросные свечи проектируемого ПРГ на высоте 4 м 

попадают в зону защиты проектируемого молниеотвода радиусом 8,2 м.  

Молниеотвод соединяется токоотводом из стали круглого сечения диаметром 16 мм с 

проектируемым заземляющим устройством.  

Все соединения выполняются сваркой, болтовым креплением или вставкой в зажимной 

наконечник и должны обеспечивать надежный контакт. Сварные швы покрыть битумным лаком 

для защиты от коррозии.  

Молниеприемник, молниеотвод, токоотвод для защиты от атмосферной коррозии покрыть 

двумя слоями черной эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76*. 

Наружное заземляющее устройство выполняется забивкой трех электродов из стали 

круглого сечения диаметром 16 мм, длиной 3 м на глубину 0,5 м от планировочной отметки 

земли. Электроды соединяются между собой стальной полосой 5х40 мм. Все соединения 

выполняются сваркой. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 50 Ом 

(при необходимости забить дополнительный электрод). 
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Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 6, 7, РД 34.21.122-

87, СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3. 

 

 

3 Организация строительства газопровода 

 

На выполнение работ по вводу в эксплуатацию ПРГ выдается наряд-допуск на выполнение 

газоопасных работ по форме приложения 1 «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса 

мероприятий по подготовке и безопасному проведению работы. 

Соединение стальных труб выполнить ручной электродуговой сваркой встык электродами 

типа Э-42 или Э-42А по ГОСТ 9467-75*.  

Сварочное оборудование и технология сварки должны быть аттестованы. Сварщики так же 

должны иметь соответствующие аттестаты. 

По окончании монтажа произвести контроль сварных стыков физическими методами, в 

соответствии с СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3 таблица 14. 

Сварные стыки газопровода среднего давления испытать в объеме 5 % от общего числа 

стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте, но не менее одного стыка. Стыковые 

соединения газопровода низкого давления не подлежат контролю физическими методами. 

Сварные стыки газопровода внутри ПРГ проходят 100 % контроль на заводе-изготовителе.  

Контроль стыков проектируемых газопроводов проводят радиографическим – по           

ГОСТ 7512-82 и ультразвуковым – по ГОСТ Р 55724-2013 методами.  

По окончании монтажа газопроводы испытать на герметичность согласно                          

СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3. Надземный газопровод среднего давления до ГРПШ 

испытать на герметичность давлением 0,45 МПа, газопровод низкого давления – давлением 0,3 

МПа. Внутренний газопровод среднего давления до ГРУ испытать на герметичность давлением 

0,3 МПа, газопровод низкого давления – давлением 0,1 МПа. Продолжительность испытаний 

один час. 

Перед испытанием на герметичность и прочность внутренняя полость газопровода должна 

быть очищена. Очистку полости следует  проводить  продувкой  воздухом перед их монтажом. 

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение 

испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по 

манометрам классов точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным манометрам. 

По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, 

устанавливают арматуру и выдерживают газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением.  

Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией. 

Испытание газопроводов на герметичность производится строительно-монтажной 

организацией в присутствии представителей заказчика, о чем делаются существующие записи в 

строительных паспортах объектов. 

Монтаж, демонтаж, испытание, приемку в эксплуатацию законченных строительством 

объектов систем газопотребления выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 с 

изм. №№ 1, 2, 3, СП 42-101-2003. 
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4 Охрана труда и техника безопасности  

 

Строительно-монтажными организациями должны быть разработаны в установленном 

порядке инструкции по технике безопасности по видам и профессиям применительно к 

местным условиям.  

До начала монтажа должны составляться технологические карты на производство 

отдельных строительно-монтажных работ с указанием безопасных методов ведения работ.  

 При одновременной работе нескольких организаций с участием субподрядных 

организаций разработать и по согласованию с ними утвердить график производства 

совмещенных работ и мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии, 

обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.  

К работе допускаются специалисты и рабочие, прошедшие аттестацию по промышленной 

безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям и профилю выполняемых 

работ и получившие допуск к выполнению газоопасных работ. 

Все работники должны уметь оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

ушибах, удушье, отравлении газом и поражении электрическим током. 

На строительной площадке, прежде всего, необходимо обеспечить правильное размещение 

и складирование элементов конструкции, монтажных приспособлений, инвентаря и оснастки, 

установить в нескольких местах указатели и ограждения зон, надписи и сигналы, 

предупреждающие об опасности или запрещения движения.  

До начала работ необходимо проверить исправность монтажного оборудования, а также 

захватных приспособлений.  

Лица, работающие или находящиеся на строительной площадке должны носить каски 

установленных образцов.  

Перед началом электросварочных работ проверить исправность применяемого 

оборудования. Около мест сварки не должно быть легковоспламеняющихся веществ.  

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила техники 

безопасности строительно-монтажных работ». 

 

 

5 Охрана окружающей среды 

 

В целях рационального использования земель и недопущения загрязнения атмосферного 

воздуха рабочей документацией предусматривается проведение следующих мероприятий:  

- рациональный выбор площадки под ПРГ;  

- обеспечение конструктивной надежности газопровода;  

- после окончания строительства весь строительный мусор вывозится в места, 

согласованные со службами санэпиднадзора;  

- профилактический надзор и обслуживание газопроводов, а также для предотвращения 

скопления загрязнений, обеспечить бесперебойное снабжение потребителей газом и создать 

условия для безопасной работы и недопущения загрязнения атмосферного воздуха.  

С целью понижения вероятности аварийных ситуаций в рабочей документации 

предусмотрен контроль сварных стыков и испытание газопроводов на герметичность.  

В период производства строительных работ будут наблюдаться кратковременные явления 

загрязнения атмосферы, не нарушающие общий баланс окружающей среды.  
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При эксплуатации объекта предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сокращение 

выбросов вредных веществ в атмосферу:  

- контроль качества сварных стыков проводить физическими методами и испытание 

газопровода на герметичность в полном соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (с изм. 

№ 1, 2, 3);  

- защита металла труб и арматуры от атмосферной коррозии;  

- конструкция запорной, регулирующей арматуры и предохранительных устройств должна 

обеспечивать герметичность затвора не менее класса В, стойкость к транспортируемой среде в 

течение всего срока службы, установленного изготовителем;  

- сертифицированные материалы, газовое оборудование; 

- контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех этапах строительства; 

- запрещается при появлении запаха у места установки курить, зажигать спички, устранять 

неисправность;  

- в случае аварийной ситуации (появление запаха газа) необходимо вызвать представителей 

эксплуатационной или аварийной службы.  

При нормальной эксплуатации пункта редуцирования газа выбросы в атмосферу 

отсутствуют. 
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Приложение А – Копия выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации 
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Приложение Б – Копия технического задания на проектирование  
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Приложение В – Копия свидетельства о регистрации ОПО 
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Приложение Г – Опросный лист для заказа пункта редуцирования газа 

(ГРПШ № 1) 
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Приложение Д – Функциональная схема пункта редуцирования газа 

(ГРПШ № 1) 
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Приложение Е – Опросный лист для заказа пункта редуцирования газа 

(ГРУ № 1) 
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Приложение Ж – Функциональная схема пункта редуцирования газа 

(ГРУ № 1) 
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Приложение И – Опросный лист для заказа пункта редуцирования газа 

(ГРУ № 3) 
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Приложение К – Функциональная схема пункта редуцирования газа (ГРУ 

№ 3) 
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Приложение Л – Опросный лист для заказа пункта редуцирования газа 

(ГРУ № 4) 
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Приложение М – Функциональная схема пункта редуцирования газа 

(ГРУ № 4) 
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Приложение Н – Копия декларации о соответствии на пункты 

газорегуляторные 
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6 Таблица регистрации изменений 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Общие данные (начало)

План сетей газоснабжения

План охранной зоны 

Аксонометрическая схема газопровода

Установка ПРГ. Спецификация

План молниеотвода и заземляющего устройства

Молниезащита и заземление ПРГ

Площадка под ПРГ

Схема демонтируемого газопровода и ПРГ

Общие данные (окончание)

Обозначение Наименование

Г2 Газопровод среднего давления 

Г5

Г1

Кран шаровой

Задвижка

Изолирующий сгон

Газопровод демонтируемый

Граница проектирования

Газопровод продувочный

Газопровод низкого давления

Условные обозначения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение  Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 62.13330.2011 с изм. № 1, 2, 3

СП 42-101-2003

СП 42-102-2004

ТР № 870 от 29.10.2010 г.

Приказ Ростехнадзора

№ 531 от 15.12.2020 г.

Постановление правительства РФ 

 № 878 от 20.11.2000 г.

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 14202-69

ГОСТ 9544-2015

 ГОСТ 34011-2016

192-1000210978/НПП/2021-ГСН.СО

Чертеж УКГ 11.00 СБ, с. 5.905-18.05

Чертеж СВ.01.000

Газораспределительные системы

Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и

полиэтиленовых труб

Проектирование и строительство газопроводов из

металлических труб

Технический регламент о безопасности систем

газораспределения и газопотребления

Правила безопасности сетей газораспределения и

газопотребления

Правила охраны газораспределительных сетей

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

 Системы газораспределительные. 

Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования

газа шкафные. Общие технические требования

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Крепление газопровода Ду 50 на опоре из трубы

Свеча сбросная

на 3 л.

на 3 л.

Обозначение  Наименование Примечание

ГСН

ГСВ

Наружные газопроводы

Газоснабжение (внутренние устройства)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Условные обозначения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документовВедомость основных комплектов рабочих чертежей
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Разработал Густова С.М. 11.21
ГИП Касьянова Е.А. 11.21
Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21

Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)
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Общие данные
(окончание)

Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21

Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)
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Общие указания

1. Рабочая документация "Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО
"БелЗАН" (peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа (ГРУ № 1, ГРУ № 3,
ГРУ № 4, ГРПШ № 1)", разработана на основании задания на проектирование, утвержденного
генеральным директором АО "БелЗАН" Р. Е. Букаревым.
2. Рабочая документация выполнена согласно следующих нормативных документов:
- СП 62.13330.2011 (изм. №№ 1, 2, 3) "Газораспределительные системы";
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
- Технический регламент № 870 "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
3. Данным разделом рабочей документацией предусматривается:
- демонтаж существующего пункта редуцирования газа ГРПШ № 1 с подводящими

газопроводами;
- прокладка надземного газопровода среднего давления (Рр<0,3 МПа) диаметром 57х3,5 мм от

точки подключения № 1 в существующий газопровод среднего давления условным диаметром 50
мм;
- установка ПРГ типа ГРПШ с регулятором давления РДНК-400 с основной и резервной линией

редуцирования;
- прокладка газопровода низкого давления (Рр<0,005 МПа) диаметром 57х3,5 мм после пункта

редуцирования газа до точки подключения № 2 в существующий надземный газопровод низкого
давления диаметром 50 мм;
- установка изолирующих соединений, установка кранов шаровых на входе и выходе из ПРГ;
- устройство молниезащиты;
- бетонирование площадки под ПРГ и площадки обслуживания.
4. Максимальная пропускная способность проектируемого ПРГ составляет 110 м 3/ч, с учетом

увеличения на 20 % максимального расхода газа потребителями.
5. Для отключения подачи газа на входе и выходе газопровода ПРГ предусмотреть установку

крана шарового КШ.Ц.Ф.050.016 условным диаметром 50 мм.
6. Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать стойкость к транспортируемой

среде и испытательному давлению. Запорная арматура должна обеспечивать герметичность

затворов не ниже класса В по ГОСТ 9544-2015.
7. Проектируемый газопровод проложить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, материал

труб - сталь марки 10 группы В по ГОСТ 10705-80.
8. Прокладку наружного газопровода выполнить по стойкам на опорах, выполненных из негорючих

материалов, с креплением по серии 5.905-18.05.
9. Для защиты стального газопровода от атмосферной коррозии наружную поверхность труб, после

монтажа и испытания на герметичность, покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по двум
слоям грунтовки типа ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (в цвета по ГОСТ 14202-69).
Металлоконструкции креплений газопроводов подлежат окраске двумя слоями масляной краски для

наружных работ ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в соответствии с СП
28.13330.2017. 
10. По окончании монтажа газопроводы испытать на герметичность согласно СП 62.13330.2011 с изм. №№

1, 2, 3. Надземный газопровод среднего давления испытать на герметичность давлением 0,45 МПа,
газопровод низкого давления испытать давлением 0,3 МПа. Продолжительность испытания 1 час.
11. Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания

падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по манометрам классов
точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным манометрам.
12. По окончании монтажа произвести контроль сварных стыков физическими методами, в соответствии

с   СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3 таблица 14. Сварные стыки наружного газопровода среднего давления
испытать в объеме 5 % от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте, но не менее
одного стыка. Стыковые соединения газопровода низкого давления не подлежат контролю физическими
методами. Сварные стыки газопровода внутри ПРГ проходят 100 % контроль. 
13. Для наружного газопровода установлена охранная зона в виде территории, ограниченной условными

линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода. Для ПРГ установлена охранная
зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы ПРГ.
14. Продолжительность эксплуатации проектируемого газопровода составляет 40 лет исходя из условия

обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых их характеристиках
и гарантий изготовителя, срок службы ПРГ устанавливается заводом-изготовителем.
15. При монтаже наружного газопровода составить акты освидетельствования (по СП 48.13330.2019)

скрытых работ.
16. Монтаж, испытание, приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов систем

газопотребления выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3, СП
42-101-2003 и инструкциями по монтажу и эксплуатации проектируемого газового оборудования.
17. Предусмотренные материалы, изделия и газовое оборудование (технические устройства) должны

соответствовать требованиям технических регламентов.



1. Система координат: местная.
2. Система высот: Балтийская.
3. Общие данные см. л. 1,2 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.
4. Аксонометрическую схему газопровода см. л. 5 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.

С

Ю

1. Система координат: местная.
2. Система высот: Балтийская.
3. Общие данные см. л. 1,2 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.
4. Аксонометрическую схему газопровода см. л. 5 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.

С

Ю

План сетей газоснабжения (1:500)

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 2
к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа

ст. 32 гл. 1,2 сд 
Г

Гст. 57 сд

Жилой дом

ПЧ

В

В
К

К

К
М

ММ

М

СС

В
В

2Т

Ограждение ПРГ существующее

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ с регулятором РДНК-400.
Место размещения не меняется

А

А

ст. 57  нд

План сетей газоснабжения (1:500)

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 2
к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа

ст. 32 гл. 1,2 сд 
Г

Гст. 57 сд

Жилой дом

ПЧ

В

В
К

К

К
М

ММ

М

СС

В
В

2Т

Ограждение ПРГ существующее

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ с регулятором РДНК-400.
Место размещения не меняется

А

А

ст. 57  нд

+0,000+0,000

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ГРПШ № 1 Р
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Разработал Густова С.М. 11.21
ГИП Касьянова Е.А. 11.21 3Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21

Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)

План сетей газоснабжения
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С

Ю

С

Ю

С

Ю

С

Ю

План охранной зоны пункта редуцирования газа (1:500)

ст. 32 гл. 1,2 сд 
Г

Гсд

Жилой дом

ПЧ

В

В
К

К

К
М

ММ

М

СС

В
В

2Т

А

А

Граница охранной 
зоны газопровода

Охранная зона 
газопровода

10,0

10,010,0

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ с регулятором РДНК-400

1. Для ПРГ установлена охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией,

проведенной на расстоянии 10 м от границы ПРГ

План охранной зоны пункта редуцирования газа (1:500)

ст. 32 гл. 1,2 сд 
Г

Гсд

Жилой дом

ПЧ

В

В
К

К

К
М

ММ

М

СС

В
В

2Т

А

А

Граница охранной 
зоны газопровода

Охранная зона 
газопровода

10,0

10,010,0

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ с регулятором РДНК-400

1. Для ПРГ установлена охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией,

проведенной на расстоянии 10 м от границы ПРГ

+0,000+0,000

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

192-1000210978/НПП/2021-ГСН
Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)

ГРПШ № 1 Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"
План охранной зоны 

Разработал Густова С.М. 11.21
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1. Общие данные см. л. 1,2 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.

С

Ю

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50 на жилой дом

1. Общие данные см. л. 1,2 чертеж 192-1000210978/НПП/2021-ГСН.

С

Ю

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50 на жилой дом

Аксонометрическая схема газопровода

+1,500

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ
с регулятором РДНК-400

Проектируемый газопровод 
Г1 Ç 57х3,5, Рр=0,005 МПа

Проектируемый газопровод 
Г2 Ç 57х4,0, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 2
к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа

+0,600*

КШ.Ц.Ф.050.016
DN50

Г2
+1,500

+4,000

4Г5 
Ç 20х2,8 Г5

Г5
Г5

Изолирующий сгон
Ду 50

Изолирующий сгон
Ду 50

КШ.Ц.Ф.050.016
DN50

Г1

Г1

+2,000

Г5

Крепление газопровода на опоре из трубы
УКГ 11.00-00 по с. 5.905-18.05 в.1

+0,800

+1,300

Аксонометрическая схема газопровода

+1,500

Проектируемый ПРГ типа ГРПШ
с регулятором РДНК-400

Проектируемый газопровод 
Г1 Ç 57х3,5, Рр=0,005 МПа

Проектируемый газопровод 
Г2 Ç 57х4,0, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка подключения № 2
к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа

+0,600*

КШ.Ц.Ф.050.016
DN50

Г2
+1,500

+4,000

4Г5 
Ç 20х2,8 Г5

Г5
Г5

Изолирующий сгон
Ду 50

Изолирующий сгон
Ду 50

КШ.Ц.Ф.050.016
DN50

Г1

Г1

+2,000

Г5

Крепление газопровода на опоре из трубы
УКГ 11.00-00 по с. 5.905-18.05 в.1

+0,800

+1,300

+0,000+0,000

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ГРПШ № 1 Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"

Разработал Густова С.М. 11.21
ГИП Касьянова Е.А. 11.21
Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21 5

Аксонометрическая схема
газопровода

Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)

192-1000210978/НПП/2021-ГСН
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ГОСТ 5264-80

Г2 Ç 57х3,5
(существующий)

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на жилой дом

ГОСТ 5264-80

Г2 Ç 57х3,5
(существующий)

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на жилой дом

Проектируемый газопровод 
Г1 Ç 57х3,5, Рр=0,005 МПа

Г1

Ограждение ПРГ
существующее

Проектируемый газопровод 
Г2 Ç 57х3,5, Рр=0,3 МПа

Г1 Ç 57х3,5, 
Рр=0,005 МПа

Фундамент под опоры ГРПШ
см. лист 8

Фундамент под опоры ПРГ
см. лист 8

Проектируемый газопровод 
Г1 Ç 57х3,5, Рр=0,005 МПа

Г1

Ограждение ПРГ
существующее

Проектируемый газопровод 
Г2 Ç 57х3,5, Рр=0,3 МПа

Г1 Ç 57х3,5, 
Рр=0,005 МПа

Фундамент под опоры ГРПШ
см. лист 8

Фундамент под опоры ПРГ
см. лист 8

+0,000+0,000

А

3000 3000

+2,000

730 1570

Точка подключения № 1 к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа
Выход газопровода из земли Г2 Ç 57х3,5

Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.016

14
50

16
50

4 Г5
Ç 20х2,8

Б

В
Г1

60
0

98
0

Точка подключения № 2 к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа
Опуск газопровода в землю Г2 Ç 57х3,5

Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.016
Вход газа Вы

хо
д 

га
за

40
0

35
0

ОГНЕОПАСНО
ГАЗ

Подвод импульса
Ду 15

Подвод импульса 
к ПСК Ду 20

Г5
Ç 20х2,8

Г5
Ç 20х2,8

1

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Рама под ПРГ
(комплектно с ГРПШ)

Выход газа
Г1 Ç 57х3,5

Подвод импульса 
к регулятору Ду 15

Подвод импульса 
к ПСК Ду 20

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Г5
Ç 20х2,8

Вход газа
Г1 Ç 57х3,5

Г5

Точка подключения № 1 
к газопроводу 

Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

650

450

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед.
изм.

Масса,
кг

2
3
4
5
6

1

КШ.Ц.Ф.050.016
ИССГ-50

ГОСТ 17375-2001
Чертеж СВ.01.001 

Труба ГОСТ 10704-91

ГРПШ с регулятором РДНК-400

 редуцирования
с основной и резервной линией

Кран шаровой стальной Ду 50, Ру 1,6 МПа
Изолирующий сгон Ду 50, Ру 1,6 МПа

Отвод стальной 90
0
 Ду 50, Ру 1,6 МПа

Оголовок сбросной свечи
Опора Ду 89х4,0 мм, L=2,3 м

Газорегуляторный пункт шкафной

2
2
7
4
4

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

6,5
2
0,5
0,51

250

32
00

3000

+0,600

+0,800

+1,400

+1,800

+1,100

+2,050

+4,000

0,000

700

1450

1650

100

435*

1200

100

100

А

3000 3000

+2,000

730 1570

Точка подключения № 1 к газопроводу Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа
Выход газопровода из земли Г2 Ç 57х3,5

Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.016

14
50

16
50

4 Г5
Ç 20х2,8

Б

В
Г1

60
0

98
0

Точка подключения № 2 к газопроводу Г1 Ду 50, Рр=0,005 МПа
Опуск газопровода в землю Г2 Ç 57х3,5

Кран шаровой КШ.Ц.Ф.050.016
Вход газа Вы

хо
д 

га
за

40
0

35
0

ОГНЕОПАСНО
ГАЗ

Подвод импульса
Ду 15

Подвод импульса 
к ПСК Ду 20

Г5
Ç 20х2,8

Г5
Ç 20х2,8

1

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Рама под ПРГ
(комплектно с ГРПШ)

Выход газа
Г1 Ç 57х3,5

Подвод импульса 
к регулятору Ду 15

Подвод импульса 
к ПСК Ду 20

Г5
Ç 20х2,8

Г5

Г5
Ç 20х2,8

Вход газа
Г1 Ç 57х3,5

Г5

Точка подключения № 1 
к газопроводу 

Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

650

450

32
00

3000

+0,600

+0,800

+1,400

+1,800

+1,100

+2,050

+4,000

0,000

700

1450

1650

100

435*

1200

100

100

1. ПРГ предназначен для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на низкое (до 0,0016 МПа).
2. Сварные соединения выполнить по ГОСТ 16037-80 с применением сварочных электродов по 
ГОСТ 9467-75.
3. Между надземными газопроводами и опорами установить диэлектрическую прокладку.
4. ПРГ устанавливается на металлическую раму.
5. Металлические опоры, территория площадки под ПРГ и территория обслуживания бетонируется.
6. На дверях шкафного ПРГ должна быть нанесена надпись "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".
7. Молниезащита предусмотрена по II категории в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.
8. Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом.
9. Молниеотвод соединить токоотводом с заземляющим устройством, величина импульсного 
сопротивления которого должна быть не более 50 Ом.
10. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 6, РД 34.21.122-87, 
СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3.
11. * Размер уточнить при монтаже.

Вид А

Спецификация

Вид В

Установка ПРГ

Вид Б

1

55

66

3

4

55

1

3

5 5

1

6

3
2

6

2

4

4
4

4

1. ПРГ предназначен для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на низкое (до 0,0016 МПа).
2. Сварные соединения выполнить по ГОСТ 16037-80 с применением сварочных электродов по 
ГОСТ 9467-75.
3. Между надземными газопроводами и опорами установить диэлектрическую прокладку.
4. ПРГ устанавливается на металлическую раму.
5. Металлические опоры, территория площадки под ПРГ и территория обслуживания бетонируется.
6. На дверях шкафного ПРГ должна быть нанесена надпись "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".
7. Молниезащита предусмотрена по II категории в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.
8. Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом.
9. Молниеотвод соединить токоотводом с заземляющим устройством, величина импульсного 
сопротивления которого должна быть не более 50 Ом.
10. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 6, РД 34.21.122-87, 
СП 62.13330.2011 с изм. №№ 1, 2, 3.
11. * Размер уточнить при монтаже.

Вид А

Спецификация

Вид В

Установка ПРГ

Вид Б

1

55

66

3

4

55

1

3

5 5

1

6

3
2

6

2

4

4
4

4
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План молниеотвода и заземляющего устройстваПлан молниеотвода и заземляющего устройства

+0,000+0,000

3000 3000

600

14
00

Г

rx=8200

3000 3000

600

14
00

Г

rx=8200

Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода
по РД 34.21.122-87. Молниезащита II категории 

10,0

Высота
 одиночного 
стержневого
 молниеотвода,

h (м)

9,2 4,0
(продувочный газопровод)

hо = 0,92Äh, (м)
Высота

защищаемого
 сооружения,

hx (м)

15,0

Радиус зоны защиты
 на уровне земли, м

rо = 1,5Äh

rx = 8,2

Зона защиты
 на высоте 4,0 м

rx = 1,5 (h-hx/0,92)
           

Заземлитель горизонтальный
Сталь-полоса 5х40

Заземлитель вертикальный
Сталь-круг Ç 16 мм

Молниеотвод МО-10
см л. 9

ПРГ

Газопровод продувочный
Г5 Ç 20х2,8

Газопровод продувочный
Г5 Ç 20х2,8

Поз.

 Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 103-2006

Труба Ç 108•4,0   L=3700 мм

Труба Ç 76•3,5   L=3300 мм 

Труба Ç 57х3,5  L=3000 мм

Сталь круглая Ç 16 L=1300 мм

Полоса 50•6   L=50 мм 

Сталь для армирования Ç10А-III  L=1150 мм

Сталь для армирования Ç12А-III  L=1750 мм

Сталь для армирования Ç10А-III  L=580 мм

Полоса 200•6   L=200 мм 

Бетон В15 F100 W4

1

1

1

1

1

16

8

56

1

1,6

10,3

6,26

4,62

1,58

2,35

0,617

0,888

0,617

9,42

м 3

Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода
по РД 34.21.122-87. Молниезащита II категории 

Заземлитель горизонтальный
Сталь-полоса 5х40

Заземлитель вертикальный
Сталь-круг Ç 16 мм

Молниеотвод МО-10
см л. 9

ПРГ

Газопровод продувочный
Г5 Ç 20х2,8

Газопровод продувочный
Г5 Ç 20х2,8
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Молниезащита и заземление ПРГМолниезащита и заземление ПРГ

+0,000+0,000

+4,000

10
00

2000 2000

+10,000

6
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0

50
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50

7 1

 1-1 

300 300 300 300
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50
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 2-2 

rx=8200
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1. Спецификацию см. л. 71. Спецификацию см. л. 7

Молниеотвод МО-10
см. л. 9

 Полоса ст. 5х40 мм
к ЗУ

Сталь кр. Ç 16 мм.
L = 3,0 м.

Защищаемая зона

Г5 Ç 20х2,8
Продувочный газопровод

Молниеотвод МО-10
см. л. 9

 Полоса ст. 5х40 мм
к ЗУ

Сталь кр. Ç 16 мм.
L = 3,0 м.

Защищаемая зона

Г5 Ç 20х2,8
Продувочный газопровод

-0,500

-3,500 30003000

-0,500

-3,500 30003000
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-1,800

-1,600

-0,200

-0,050

+0,700

0,000

-1,800

-1,600

-0,200

-0,050

+0,700

0,000

+0,000+0,000

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

             Стойка СТ1 4  19,52

1     труба 
89х4,0 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 13663-86 , L=2250 1  18,90

2  
ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015  Лист 4х100х100 2  0,31

ГОСТ 26633-2015  Бетон кл. В12,5 F150 W4.    м 3 1,10 площадка

ГОСТ 26633-2015  Бетон кл. В15 F150 W4.,     м 3 1,00

Спецификация

1. Сварку металлических конструкций выполнить 
электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*.
Высота катетов сварных швов должна быть не менее 
наименьшей толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа все металлические конструкции 
покрыть эмалью ХВ-16 (ТУ 6-10-1301-78) 2-мя
слоями по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
3. Бетонированную площадку выполнить из бетона 
кл. В12.5 на утрамбованный щебнем грунт. 
Размеры уточнить по месту.

Спецификация

1. Сварку металлических конструкций выполнить 
электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*.
Высота катетов сварных швов должна быть не менее 
наименьшей толщины свариваемых элементов.
2. После монтажа все металлические конструкции 
покрыть эмалью ХВ-16 (ТУ 6-10-1301-78) 2-мя
слоями по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
3. Бетонированную площадку выполнить из бетона 
кл. В12.5 на утрамбованный щебнем грунт. 
Размеры уточнить по месту.
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1. Газоопасные работы производить по наряду-допуску.
2. Перед началом проведения работ газопровод продуть воздухом.
3. Продувка оборудования проводится со сбросом газа на продувочный газопровод. 
4. Конец продувки определяется анализом выходящего газа с помощью газоанализаторов. 
Содержание газа не должно превышать 1,0 % объема. 
5. Демонтируемое оборудование (технические устройства) и арматуру погрузить на ручные тележки и 
вывести на место складирования на территории эксплуатирующей опасный производственный объект
 организации. Демонтируемые трубы разрезают необходимой длины, затем вручную переносят 
на  площадку  складирования  демонтируемых  материалов.  

Точка отключения № 2 существующего
газопровода Ç 57х3,5 мм

ГРПШ № 1
демонтировать

Продувочный газопровод демонтировать

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на жилой дом

Точка отключения № 1 существующего
газопровода Ç 57х3,5 мм

Опоры ПРГ демонтировать

1. Газоопасные работы производить по наряду-допуску.
2. Перед началом проведения работ газопровод продуть воздухом.
3. Продувка оборудования проводится со сбросом газа на продувочный газопровод. 
4. Конец продувки определяется анализом выходящего газа с помощью газоанализаторов. 
Содержание газа не должно превышать 1,0 % объема. 
5. Демонтируемое оборудование (технические устройства) и арматуру погрузить на ручные тележки и 
вывести на место складирования на территории эксплуатирующей опасный производственный объект
 организации. Демонтируемые трубы разрезают необходимой длины, затем вручную переносят 
на  площадку  складирования  демонтируемых  материалов.  

Точка отключения № 2 существующего
газопровода Ç 57х3,5 мм

ГРПШ № 1
демонтировать

Продувочный газопровод демонтировать

Газопровод Ду 50
на котельную

Газопровод Ду 50
на жилой дом

Точка отключения № 1 существующего
газопровода Ç 57х3,5 мм

Опоры ПРГ демонтировать

Схема демонтируемого газопровода и ПРГ

+2,000*

+1,500

Схема демонтируемого газопровода и ПРГ

+2,000*

+1,500

+0,000+0,000
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Допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов трубопроводов на аналогичные
по своим техническим характеристикам по выбору Заказчика.
Допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов трубопроводов на аналогичные
по своим техническим характеристикам по выбору Заказчика.
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Оборудование

1.1 Пункт редуцирования газа, газорегуляторный пункт шкафной с основной 

и резервной линией редуцирования, с регулятором РДНК-400

шт. 1 250

2 Трубопроводная арматура

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015: класс "А"

Климатическое исполнение: У1

ATLAS-G-110-7000

Материал корпуса: сталь 20. Среда: газ

ООО "ПКФ Атлас-Газ"

2.1 Кран шаровой стальной фланцевый Ду 50, Ру 1,6 МПа, Т от - 40 
о
С до + 200 

о
С

3.1 Труба стальная электросварная прямошовная Ç 57х3,5 мм покраску 0,4 м 2

3.2 Труба стальная водогазопроводная Ç 20х2,8 Труба Ç 20х2,8 ГОСТ 3262-75* м 8,0 1,66 1,0 м 2

4.1 Отвод крутоизогнутый Ду 50, Ру 10,0 МПа, 90 0

4.2 Изолирующее соединение - сгон Ду 50, Ру 0,6 МПа ИССГ-50 ООО "ТехноТрейд" шт. 2 0,8

3 Газопроводы площадь поверхности под

Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80 м 6,9 4,62

5.1 Эмаль ПФ-115 желтая

5.2 Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 кг 0,8

КШ.Ц.Ф.GAS.050.016.П/П.02 ООО "Челябинскспецгражданстрой" шт. 2 7,4 с КОФ и креп. изд.

ОЛ (приложение Г к ПЗ)

Рвх=0,3 МПа, Рвых=2...5 кПа, Q=2.....110 м 3/ч

4 Изделия

90-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 ООО "Лискимонтажконструкция" шт. 7 0,3

5 Окраска наружной поверхности трубопроводов

ГОСТ 6465-76 кг 1,4

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

192-1000210978/НПП/2021-ГСН.СО
Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)

Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Разработал Густова С.М.
ГИП Касьянова Е.А.
Н. контр. Шишминцева И.И. 1 3ГРПШ № 1
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11.21



Копировал Формат A3

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Молниезащита

6.1 Молниеотвод, высота 10 м, в составе:

труба (опора) труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80

шт.

м

1

3,7

труба

круг Ç 16

сталь-полоса, L=50 мм

сталь для армирования Ç 10А-III, L=1150 мм

труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80

круг В-12 ГОСТ 2590-2006
Ст3пс1-1 ГОСТ 353-2005

50х6 ГОСТ 103-2006

ГОСТ 5781-82

м

м

шт.

шт.

3,0

1,3

1

16

сталь для армирования Ç 12А-III, L=1750 мм

сталь для армирования Ç 12А-III, L=580 мм

основание 200х6, L=200 мм

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

шт.

шт.

8

56

труба труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80 м 3,3

ГОСТ 103-2006 шт. 1

круг В-12 ГОСТ 2590-2006
Ст3пс1-1 ГОСТ 353-2005 м 1 2,0

ГОСТ 103-2006 м 0,5 1,57

6.2 Молниеприемник в составе:

Сталь-полоса 5х40 мм

Токоотвод, сталь-круг Ç 16 мм

Заземлитель горизонтальный, сталь - полоса 5х40 мм ГОСТ 103-2006 м 6 1,57

бетон кл. В7,5 ГОСТ 26633-2013 м 3 0,4

Заземлитель вертикальный, сталь-круг Ç 16 мм круг В-12 ГОСТ 2590-2006
Ст3пс1-1 ГОСТ 353-2005 м 9 2,0

6.3 Эмаль ПФ-115 черная ГОСТ 6465-76 кг 1,5

7.3 Бетон кл. В12,5 F150 W4 

7.4 Бетон кл. В15 F150 W4 ГОСТ 26633-2013 м 3 1,0

7 Площадка под ПРГ

7.1 Стойка, L=2,25 труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80 шт. 4

7.2 Основание 4х100х100 лист ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015 шт. 8

ГОСТ 26633-2013 м 3 1,1 площадка

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
192-1000210978/НПП/2021-ГСН.СО 2



Копировал Формат A3

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

гайка

шайба

бетон кл. В7,5 

труба 

гайка М8.4 ГОСТ 5915-70*

шайба 8.02 ГОСТ 11371-78*

ГОСТ 26633-2013

Труба Ç 57х3,5 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80

шт.

шт.

м 3

м

4

4

0,07

3,0

на 1 опору

на 1 опору

на 1 опору

полка 144х170 мм

основание 150х150 мм

Лист Б-ПН-3 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2015

м 2

м 2

0,1

0,1

на 1 опору

на 1 опору

8 Материалы

8.1 Свеча сбросная Чертеж СВ.01.000 СБ шт. 4

8.2 Крепление газопровода Ду 50 на опоре из трубы в составе:

хомут

Чертеж УКГ 11.00-01 СБ с. 5.905-18.05

хомут 60-Ст 3сп ГОСТ 24137-80

шт.

м

1

0,22

10,6

на 1 опору

на 1 опору

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
192-1000210978/НПП/2021-ГСН.СО 3























Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1

5

6

7

8

2

3

4

Общие данные (начало)

Аксонометрическая схема газопровода ГРУ № 3

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов ГРУ № 3

Аксонометрическая схема газопровода ГРУ № 4

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов ГРУ № 4

Общие данные (окончание)

Аксонометрическая схема газопровода ГРУ № 1

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов ГРУ № 1

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Г1

Г2

Г5

Г6

Газопровод низкого давления 

Кран шаровой

Счетчик газа

Газопровод среднего давления 

Газопровод продувочный

Газопровод сбросной

Переход диаметра

Манометр

Фильтр газа

Регулятор давления газа и ПЗК 

Граница проектирования

Обозначение  Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 62.13330.2011 с изм. № 1, 2, 3

СП 42-101-2003

СП 42-102-2004

ТР № 870 от 29.10.2010 г.

Приказ Ростехнадзора

№ 531 от 15.12.2020 г.

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 14202-69

ГОСТ 9544-2015

 ГОСТ 34011-2016

ГОСТ 34670-2020

192-1000210978/НПП/2021-ГСВ.СО

Газораспределительные системы

Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и

полиэтиленовых труб

Проектирование и строительство газопроводов из

металлических труб

Технический регламент о безопасности систем

газораспределения и газопотребления

Правила безопасности сетей газораспределения и

газопотребления

Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

 Системы газораспределительные. 

Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования

газа шкафные. Общие технические требования

Системы газораспределительные. 

Пункты редуцирования газа. Основные положения

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов на 3 л.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Условные обозначения

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

192-1000210978/НПП/2021-ГСВ

Разработал Густова С.М. 11.21
ГИП Касьянова Е.А. 11.21
Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21 Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"

Газоснабжение 
(внутренние устройства)

Общие данные
(начало)

Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"

192-1000210978/НПП/2021-ГСВ
Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)
Разработал Густова С.М. 11.21
ГИП Касьянова Е.А. 11.21
Н. контр. Шишминцева И.И. 11.21

Газоснабжение 
(внутренние устройства)

Общие данные
(окончание)
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Общие указания

1. Рабочая документация "Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа (ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4,

ГРПШ № 1)", разработана на основании задания на проектирование, утвержденного генеральным
директором АО "БелЗАН" Р. Е. Букаревым.

2. Рабочая документация выполнена согласно следующих нормативных документов:
- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" с изм. № 1, 2, 3;
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
- Технический регламент № 870 "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
3. Данным разделом рабочей документации предусматривается:
- замена ГРУ № 1 с регулятором давления РДУК-2В-50/35 на пункт редуцирования газа на базе

регулятора РДГ-50Н/35 для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на среднее (0,0075
МПа);

- замена ГРУ № 3 с регулятором давления РДУК-2В-50/35 на пункт редуцирования газа на базе
регулятора РДНК-1000 для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на низкое (0,002 МПа);

- замена ГРУ № 4 с регулятором давления РД-50-МС-15 на пункт редуцирования газа на базе
регулятора РДНК-1000 для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на низкое (0,005 МПа).

4. Максимальная пропускная способность проектируемых ПРГ выбрана с учетом увеличения на
20 % максимального расхода газа потребителями.

5. Точкой подключения проектируемых ПРГ является внутренний газопровод на входе в ГРУ до
первого отключающего устройства, на выходе из ГРУ после последнего отключающего
устройства.

6. Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать стойкость к транспортируемой среде
и испытательному давлению. Запорная арматура должна обеспечивать герметичность затворов не
ниже класса В по ГОСТ 9544-2015.

7. Проектируемый газопровод проложить из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и
из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, материал труб - сталь марки 20 группы
В по ГОСТ 10705-80. 

8. Для защиты газопровода от коррозии наружную поверхность труб, после монтажа и испытания на
герметичность, покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки типа
ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (в цвета по ГОСТ 14202-69).

9. По окончании монтажа газопроводы и технические устройства ГРУ испытать на герметичность,
согласно СП 62.13330.2011. Внутренний газопровод среднего давления до ГРУ испытать на
герметичность давлением 0,3 МПа, газопровод низкого давления после ГРУ - давлением 0,1 МПа.
Продолжительность испытаний один час.

10. Сварные стыки газопровода среднего давления испытать в объеме 5 % от общего числа стыков,
сваренных каждым сварщиком на объекте, но не менее одного стыка. Стыковые соединения газопровода
низкого давления не подлежат контролю физическими методами. Стыковые соединения газопроводов ГРУ
подлежат 100 % контролю. 

11. Продолжительность эксплуатации проектируемого внутреннего газопровода составляет 40 лет,
исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых
изменениях их характеристик и гарантий изготовителя. Срок службы ПРГ - 30 лет.

12. Монтаж, испытание, приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов систем
газопотребления выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 с изм. № 1, 2, 3,            
СП 42-101-2003 и инструкциями по монтажу и эксплуатации проектируемых технических устройств. 

13. Предусмотренные материалы, изделия и газовое оборудование (технические устройства) должны
соответствовать требованиям технических регламентов.



Аксонометрическая схема газопровода

Вы
хо

д 
га

за

Вход газа

Аксонометрическая схема газопровода

Вы
хо

д 
га

за

Вход газа

Г2 Ç 89х4,0 мм
на ГРУ № 2

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 100, Рр=0,3 МПа

Предохранительный клапан
ПСК-50Н Ду 50

Точка подключения № 2
к газопроводу Г2 Ду 150, Рр=0,0075 МПа

>5 Ду

Переход
Ду 100 - Ду 50

Счетчик газа Rabo G160
Ду 80

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим продувочным трубопроводам

Г2

Г5

Г5

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 89х4,0

КШ-50

КШ-50

КШ-50

КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-50

Г5

Г5 Ç 20х2,8

Г5

Регулятор давления
РДГ-50Н/35 Ду 50

Регулятор давления
РДГ-50Н/35 Ду 50

Переход
Ду 50 - Ду 150

Г6 Ç 57х3,5
подключить к существующему

сбросному газопроводу

КШ
-2

0

КШ-25

КШ-25

КШ
-1

5КШ
-2

0КШ
-5

0

КШ
-1

5КШ
-2

0

Г5 Ç 20х2,8

+2,000

+1,200

Г6

Импульс Ç 25х3,2

+1,800*

Импульс Ç 25х3,2

Г2

Г5

Г2 Ç 89х4,0 мм
на ГРУ № 2

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 100, Рр=0,3 МПа

Предохранительный клапан
ПСК-50Н Ду 50

Точка подключения № 2
к газопроводу Г2 Ду 150, Рр=0,0075 МПа

>5 Ду

Переход
Ду 100 - Ду 50

Счетчик газа Rabo G160
Ду 80

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим продувочным трубопроводам

Г2

Г5

Г5

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 89х4,0

КШ-50

КШ-50

КШ-50

КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-50

Г5

Г5 Ç 20х2,8

Г5

Регулятор давления
РДГ-50Н/35 Ду 50

Регулятор давления
РДГ-50Н/35 Ду 50

Переход
Ду 50 - Ду 150

Г6 Ç 57х3,5
подключить к существующему

сбросному газопроводу

КШ
-2

0

КШ-25

КШ-25

КШ
-1

5КШ
-2

0КШ
-5

0

КШ
-1

5КШ
-2

0

Г5 Ç 20х2,8

+2,000

+1,200

Г6

Импульс Ç 25х3,2

+1,800*

Импульс Ç 25х3,2

Г2

Г5
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Аксонометрическая схема
газопровода 
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Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за

На
 с

ве
чу

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

На
 с

ве
чу

Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за

На
 с

ве
чу

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

На
 с

ве
чу

На ГРУ № 2

Арматуру
демонтировать

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 100, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г2 Ду 150, Р=0,0075 МПа

1. Газоопасные работы производить по наряду-допуску.
2. Газопровод отключить на вводе в цех № 16.
3. Перед началом проведения работ по демонтажу газопровод продуть воздухом.
4. Продувка проводится со сбросом газа в продувочный газопровод. 
5. Конец продувки определяется анализом выходящего газа с помощью газоанализаторов. 
Содержание газа не должно превышать 1,0 % объема. 
6. Газовую арматуру демонтировать и вывести на место складирования.

Арматуру
демонтировать

Арматуру
демонтировать

На ГРУ № 2

Арматуру
демонтировать

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 100, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г2 Ду 150, Р=0,0075 МПа

1. Газоопасные работы производить по наряду-допуску.
2. Газопровод отключить на вводе в цех № 16.
3. Перед началом проведения работ по демонтажу газопровод продуть воздухом.
4. Продувка проводится со сбросом газа в продувочный газопровод. 
5. Конец продувки определяется анализом выходящего газа с помощью газоанализаторов. 
Содержание газа не должно превышать 1,0 % объема. 
6. Газовую арматуру демонтировать и вывести на место складирования.

Арматуру
демонтировать

Арматуру
демонтировать
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Аксонометрическая схема газопровода

Вы
хо

д 
га

за

Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за

Аксонометрическая схема газопровода

Вы
хо

д 
га

за

Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за
Точка подключения № 1

к газопроводу Г2 Ду 80, Рр=0,3 МПаПредохранительный клапан
КПС-20Н Ду 20

Точка подключения № 1
к газопроводу 

Г1 Ду 150, Рр=0,002 МПа

>5 Ду

Переход
Ду 80 - Ду 50

Счетчик газа Rabo G65
Ду 50

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим
продувочным трубопроводам

Г2

Г1

Г5

Г5

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 57х3,5

КШ-50

КШ-50КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-20

Г5

Г5 Ç 20х2,8

Г5

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

Переход
Ду 50 - Ду 150

Г6 Ç 20х2,8
вывести выше крыши здания на 1 м

КШ
-2

0

КШ-15

КШ-15

КШ
-2

0КШ
-5

0

Г5 Ç 20х2,8

+1,550

+0,600

Г6

Импульс Ç 15х2,8

+1,200*

КШ
-1

5

КШ
-5

0

Г2 Ç 57х3,5

Г1

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

КШ
-2

0

КШ
-2

0

КШ
-1

5

Г1
КШ

-1
50

КШ
-1

50

Г6

Точка подключения № 1
к газопроводу Г2 Ду 80, Рр=0,3 МПаПредохранительный клапан

КПС-20Н Ду 20

Точка подключения № 1
к газопроводу 

Г1 Ду 150, Рр=0,002 МПа

>5 Ду

Переход
Ду 80 - Ду 50

Счетчик газа Rabo G65
Ду 50

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим
продувочным трубопроводам

Г2

Г1

Г5

Г5

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 57х3,5

КШ-50

КШ-50КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-20

Г5

Г5 Ç 20х2,8

Г5

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

Переход
Ду 50 - Ду 150

Г6 Ç 20х2,8
вывести выше крыши здания на 1 м

КШ
-2

0

КШ-15

КШ-15

КШ
-2

0КШ
-5

0

Г5 Ç 20х2,8

+1,550

+0,600

Г6

Импульс Ç 15х2,8

+1,200*

КШ
-1

5

КШ
-5

0

Г2 Ç 57х3,5

Г1

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

КШ
-2

0

КШ
-2

0

КШ
-1

5

Г1
КШ

-1
50

КШ
-1

50

Г6
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Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

108х4,5 57х3.5

К потребителю

На свечу

На
 с

ве
чу

Вход газа

Байпасная линия

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 80, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г1 Ду 150, Рр=0,002 МПа

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

108х4,5 57х3.5

К потребителю

На свечу

На
 с

ве
чу

Вход газа

Байпасная линия

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 80, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г1 Ду 150, Рр=0,002 МПа

Газопровод разрезать на части
и вынести на место складирования

Арматуру
демонтировать

Газопровод разрезать на части
и вынести на место складирования

Арматуру
демонтировать
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Аксонометрическая схема газопровода

Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за

Аксонометрическая схема газопровода

Вх
од

 г
аз

а

Вы
хо

д 
га

за

Точка подключения № 1
к газопроводу

Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Предохранительный клапан
КПС-20Н Ду 20

>5 Ду

Счетчик газа Rabo G65
Ду 50

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим
продувочным трубопроводам

Г1

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 57х3,5

КШ-50

КШ-50 КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-20

Г5 Ç 20х2,8

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

Г6 Ç 20х2,8 вывести
выше крыши здания на 1 м

КШ
-2

0

КШ-15

КШ-15

КШ
-2

0 КШ
-5

0

Г5 Ç 20х2,8

+1,550

Г6

Импульс Ç 15х2,8

КШ
-5

0

Г2 Ç 57х3,5 Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

КШ
-2

0

КШ
-2

0

КШ
-1

5

Г2 Г6

Г1

Г5

Г5

Г5

КШ
-1

5

+0,600

+1,200*

+2,200

Переход
Ду 50 - Ду 100

Точка подключения № 2
к газопроводу 

Г1 Ду 100, Рр=0,005 МПа

КШ
-1

00Г5

Г1

Г1

Точка подключения № 1
к газопроводу

Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Предохранительный клапан
КПС-20Н Ду 20

>5 Ду

Счетчик газа Rabo G65
Ду 50

Г5 Ç 20х2,8
подключить к существующим
продувочным трубопроводам

Г1

КШ-50

Г5 Ç 20х2,8
Г2 Ç 57х3,5
Г2 Ç 57х3,5

КШ-50

КШ-50 КШ-50

Фильтр газа ФГ-50 с ИПД
Ду 50

Г2 Ç 57х3,5

КШ
-5

0
КШ

-5
0

КШ-20

Г5 Ç 20х2,8

Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

Г6 Ç 20х2,8 вывести
выше крыши здания на 1 м

КШ
-2

0

КШ-15

КШ-15

КШ
-2

0 КШ
-5

0

Г5 Ç 20х2,8

+1,550

Г6

Импульс Ç 15х2,8

КШ
-5

0

Г2 Ç 57х3,5 Регулятор давления
РДНК-1000 Ду 50

КШ
-2

0

КШ
-2

0

КШ
-1

5

Г2 Г6

Г1

Г5

Г5

Г5

КШ
-1

5

+0,600

+1,200*

+2,200

Переход
Ду 50 - Ду 100

Точка подключения № 2
к газопроводу 

Г1 Ду 100, Рр=0,005 МПа

КШ
-1

00Г5

Г1

Г1
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газопровода
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Вх
од

 г
аз

а

На
 с

ве
чу

К 
по

т р
еб

ит
ел

ю

108х3,5

57х3,5 108х3,5Байпасная линия

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

Арматуру
демонтировать

Арматуру
демонтировать

Вх
од

 г
аз

а

На
 с

ве
чу

К 
по

т р
еб

ит
ел

ю

108х3,5

57х3,5 108х3,5Байпасная линия

Схема демонтируемого оборудования и газопроводов

Арматуру
демонтировать

Арматуру
демонтировать

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г1 Ду 100, Рр=0,005 МПа

Точка отключения № 1
от газопровода Г2 Ду 50, Рр=0,3 МПа

Точка отключения № 2
от газопровода Г1 Ду 100, Рр=0,005 МПа
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1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов трубопроводов на аналогичные
по своим техническим характеристикам по выбору Заказчика.
1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов трубопроводов на аналогичные
по своим техническим характеристикам по выбору Заказчика.

Копировал Формат A3
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГРУ № 1

1. ГРУ с регулятором давления РДГ-50Н/35. Рвх = 0,3 МПа, Рвых = 0,0075 МПа

в составе основного оборудования, предусмотренном технико-коммерческим предложением

шт. 1ООО ПКФ "Атлас-Газ"

3 Труба стальная электросварная прямошовная Ç 57х3,5 мм Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91
В10 ГОСТ 10705-80 м 4,0 4,62

1.3 Кран шаровой КШ-50 Ду 50 шт. 9

4 Отвод крутоизогнутый Ду 50, Ру 10,0 МПа, 90 0 90-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 шт. 2 0,3

№ 3236-10/21-АТЛ (приложение Ж текстовая часть ГСВ)

1.4 Счетчик газа Rabo G160 (1:200) Ду 80 шт. 1

ATLAS-G-960-12000

1.1 Регулятор давления газа РДГ-50Н/35 Ду 50

1.2 Фильтр газовый ФГ-50СУ с индикатором перепада давления, Ду 50

шт.

шт.

2

1

1.10 Кран шаровый для манометра КШ-15 Ду 15 шт. 2

1.11 Кран шаровый КШ-25 Ду 25 шт. 2

1.5 Клапан сбросной ПСК-50 Ду 50 шт. 1

1.6 Кран шаровый КШ-20 Ду 20 шт. 4

1.7 Манометр МТ-10 шт. 2

1.8  Напоромер 20 кПа шт. 1

1.9 Кран шаровый КШ-15 Ду 15 шт. 2

5 Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 150 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

6 Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 100 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

2 Труба стальная водогазопроводная Ç 20х2,8 Труба Ç 20х2,8 ГОСТ 3262-75* м 6,0 1,66

ООО "Лискимонтажконструкция"

7 Кран шаровой фланцевый цельносварной Ду 150, Ру 1,6 МПа 11с69п ООО "ГЭСС пром" компл. 32,0 с КОФ и креп. изд.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

192-1000210978/НПП/2021-ГСВ.СО
Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления АО "БелЗАН"
(peг. № А41-04239-0003, кл. III). Замена пунктов редуцирования газа

(ГРУ № 1, ГРУ № 3, ГРУ № 4, ГРПШ № 1)

Р

ПСО

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА"

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Разработал Густова С.М.
ГИП Касьянова Е.А.
Н. контр. Шишминцева И.И. 3

Газоснабжение 
(внутренние устройства)
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11.21 1



Копировал Формат A3

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГРУ № 3

1. ГРУ с регулятором давления РДНК-1000. Рвх = 0,3 МПа, Рвых = 0,002 МПа

в составе основного оборудования, предусмотренном технико-коммерческим предложением

№ 3234-10/21-АТЛ (приложение К текстовая часть ГСВ)

ATLAS-G-300-7000 ООО ПКФ "Атлас-Газ" шт. 1

1.1 Регулятор давления газа РДНК-1000 Ду 50

1.2 Фильтр газовый ФГ с индикатором перепада давления, Ду 50

1.3 Кран шаровой КШ-50 Ду 50

1.4 Счетчик газа Rabo G65 (1:80) Ду 50

1.5 Клапан сбросной КПС-20Н Ду 20

1.6 Кран шаровый КШ-20 Ду 20

1.7 Манометр МТ-10

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

2

1

8

1

1

5

2

1.8  Напоромер 20 кПа шт. 1

1.9 Кран шаровый КШ-15 Ду 15 шт. 4

1.10 Кран шаровый для манометра КШ-15 Ду 15 шт. 3

3 Отвод крутоизогнутый Ду 50, Ру 10,0 МПа, 90 0 90-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 шт. 1 0,3

5 Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 150 ГОСТ 17378-2001 шт. 2

2 Труба стальная водогазопроводная Ç 20х2,8 Труба Ç 20х2,8 ГОСТ 3262-75* м 4,0 1,66

ООО "Лискимонтажконструкция"

4 Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 80 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

6 Кран шаровой фланцевый цельносварной Ду 150, Ру 1,6 МПа 11с69п ООО "ГЭСС пром" компл. 2 32,0 с КОФ и креп. изд.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
192-1000210978/НПП/2021-ГСВ.СО 2
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Завод-изготовитель
Единица

измерения
Коли-
чество

Масса
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кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГРУ № 4

1. ГРУ с регулятором давления РДГ-50Н/35. Рвх = 0,3 МПа, Рвых = 0,005 МПа

в составе основного оборудования, предусмотренном технико-коммерческим предложением

№ 3235-10/21-АТЛ (приложение М текстовая часть ГСВ)

ООО ПКФ "Атлас-Газ" шт. 1

1.3 Кран шаровой КШ-50 Ду 50

1.4 Счетчик газа Rabo G65 (1:80) Ду 50

1.6 Кран шаровый КШ-20 Ду 20

1.7 Манометр МТ-10

шт.

шт.

шт.

шт.

8

1

5

2

1.8  Напоромер 20 кПа шт. 1

5. Кран шаровой фланцевый цельносварной Ду 100, Ру 1,6 МПа 11с69п компл. 1

ATLAS-G-300-1000

1.1 Регулятор давления газа РДНК-1000 Ду 50

1.2 Фильтр газовый ФГ с индикатором перепада давления, Ду 50

1.5 Клапан сбросной КПС-20Н Ду 20

шт.

шт.

шт.

2

1

1

1.9 Кран шаровый КШ-15 Ду 15 шт. 4

1.10 Кран шаровый для манометра КШ-15 Ду 15 шт. 3

2. Труба стальная водогазопроводная Ç 20х2,8 Труба Ç 20х2,8 ГОСТ 3262-75* м 6,0 1,66

3. Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 150 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

4. Переход стальной концентрический Ду 50 - Ду 100 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

ООО "ГЭСС пром" 24,0 с КОФ и креп. изд.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
192-1000210978/НПП/2021-ГСВ.СО 3


